
ЛАБОРАТОРИЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 
ООО «Технико-Консультативный Центр»

352800. Краснодарский край. г. Туапсе. Привокзальная пл., 5. Телефон, факс: (86167) 6-05-89.E-mail: sapoh@mail.ru. 
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тел. (86167) 6-05-89.

АТТЕСТАТ АККРЕДИТ АЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ 

«РОС.АККРЕДИТАЦИЯ»
.М RA.RL.21TK01 

от 08 октября 2015 года

П Р О Т О К О Л  И С П Ы  Т А Н И Й № \^^рт^5Л2.2015 года.
Накмешвдшне заказчика, адрес: Муниципальное унитарное предприятие «Новый путь», Россия, 
352207. Краснодарский край. Новокубанский район, пос. Глубокий, ул. Школьная, 11А 
Наименование пробы: вода питьевая, (п. Глубокий, перед подачей в распределительную сеть.)
Тятя отбора проб 17.12.2015 г. Объем отобранной пробы 1.5 л.
Дата проведения исследований 24.12.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ» 
р ООО «ТКЦ»

. Сапожников

.Метеорологические показатели при проведении измерений:
t°C отн осительная влаж ность воздуха, % А тм осф ерн ое давление, hPa

18° 65% 1001
Средства измерения

Р
п п

Тип
прибора

Зав.
№

№ свид 
о госповерке

Срок
действия

Кем
выдано

Основная
погрешность

1. Альфа-радиометр УМФ-2000 211 Ф15.44 24.04.2016 г. ООО «НЛП 
«Доза»»

10-15%

2. Бета-гамма спектрометрическиий 
комплекс «Прогресс-БГ»»

0734 ПБГ15.89 08.12.2016 г. ООО «НЛП
«Доза»»

10-60%

3. РРА-01М-01 106908 03-0022 01 28.01.2016 г. ООО НЛП 
«Изотоп»

30%

Нормативно - методическая документация, использованная при проведении измерений:
Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» 
СанПиН 2.1.4.1074-01, Изменения 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
МУ 2.6.1.1981-05Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и 
питьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий источников 
питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов. РЭ на прибор «Методика измерения 
суммарной альфа- и бета-активности. Методика из.нерения активностей радионуклидов на сцинтилляционном 
бета-спектрометре с использованием программного обеспечения “Прогресс”ГПВНИИФТРИ, г. Москва, утв.
29.03.04г Методика измерения активности радионуклидов на сцинтилляционном гамма-спектрометре с
Щ:.пользованием программного обеспечения “Прогресс”, свидетельство об аттестации М ВИ М  40090.3Н700, уте.
22.12.2003г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Проба
J6

Наименованиепоказателей 
в пробе

Допустимыеуровни по НД
(Бк кг)

Обнаруженная
концентрация

(Бк/кг)

Абсолютная 
(относительная) 
погрешность

1. Удельная суммарная альфа- 
активность

0,2 0,067 15%

2. Удельная суммарная бета- 
активность

1,0 0,50 15%

3. Радон-222 60 6.12 10%
ВЫВОД: Удельная суммарная альфа-, бета активность, содержание Радона-222 не 
превышает допустимых уровней по СанПиН 2.1.4.1074-01 «Изменения 2 к СанПиН 2.1.4.1074- 
01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества.», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 
безопасности (НРБ-99/2009)» п. 53.5.

Начальник ЛРК Е.В. Котлярова

•) Не допускается полная или частичная перепечатка протокола испытаний.

mailto:sapoh@mail.ru
http://www.tkc-lab.ru
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«УТВЕРЖДАЮ»
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ лктор ООО «ТКЦ»

СЛУЖБЫ ПО АККРЕДИТ АЦИИ
«РОС АККРЕДИТАЦИЯ» НЕ. А. Сапожников

Jft RA.RL.21TK01
от 08 октября 2015 года \Ч -. -  • >  Г)//

\ \ -  . ; //«  
-------------------- —--------- ------------- ------- А У /

25» декабоя 2015 г.

П Р О Т О К О Л  И С П Ы Т А Н И Й ^ »  V-61 ; 12.2015 года.

Наименование заказчика, адрес: Муниципальное унитарное предприятие «Новый путь», Россия, 
352207. Краснодарский край. Новокубанский район, пос. Глубокий, ул. Школьная, 11А 
Наименование пробы: вода питьевая, (с. Новосельское, перед подачей в распределительную сеть.)
Дата отбора пооб 17.12.2015 г. Объем отобранной пробы 1,5 л.
Дата проведения исследований 24.12.2015 г.
Метеорологические показатели при проведении измерений:

t°C отн осительная влаж ность воздуха, % А тм осф ерное давление, hPa

18° 65% 1001
Средства измерения

п/п
Тип

прибора
Зав.
№

№ свид 
о госповерке

Срок
действия

Кем
выдано

Основная
погрешность

1. Альфа-радиометр УМФ-2000 211 Ф15.44 24.04.2016 г. ООО «НЛП 
«Доза»»

10-15%

2. Бета-гамма спектрометрическиий 
комплекс «Прогресс-БГ»»

0734 ПБГ15.89 08.12.2016 г. ООО «НЛП
«Доза»»

10-60%

3. РРА-01М-01 106908 03-0022 01 28.01.2016 г. ООО НЛП 
«Изотоп»

30%

Нормативно - методическая документация, использованная при проведении измерений:
Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» 
СанПиН 2.1.4.1074-01, Изменения 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
М У2.6.1.1981-05Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и 
питьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий источников 
питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов. РЭ на прибор «Методика измерения 
суммарной альфа- и бета-активности. Методика измерения активностей радионуклидов на сцинтилляционном 
бета-спектрометре с использованием программного обеспечения “Прогресс” ГП ВНИИФТРИ, г. Москва, у  те. 
29.03.04г Методика измерения активности радионуклидов на сцинтилляционном гамма-спектрометре с

пользованием программного обеспечения “Прогресс”, свидетельство об аттестации М В И № 40090.3Н700,утв. 
22.12.2003г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Проба

№
Наименованиепоказателей 

в пробе
Допустимыеуровни по НД 

(Бк/кг)

Обнаруженная
концентрация

(Бк/кг)

Абсолютная
(относительная)
погрешность

1 . Удельная суммарная альфа- 
активность

0,2 0,061 15%

2. Удельная суммарная бета- 
активность

1,0 0,54 15%

3. Радон-222 60 6,34 10%
ВЫВОД: Удельная суммарная альфа-, бета активность, содержание Радона-222 не 
превышает допустимых уровней по СанПиН 2.1.4.1074-01 «Изменения 2 к СанПиН 2.1.4.1074- 
01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества.», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 
безопасности (НРБ-99/2009)» п. 5.3.5.

Начальник ЛРК Е.В. Котлярова

.) Не допускается полная или частичная перепечатка протокола испытаний.

mailto:sapoh@mail.ru
http://www.tkc-lab.ru

